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Chapitre | - Dispositions générales

Article 1 - Objet du réglement

Le présent réglement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les
réseaux d'assainissement de la Commune de Baraqueville (désignée dans la suite du document par « la collectivité »)
afin que soient protégés la sécurité, I'hygiene publique et le milieu récepteur.

L'exploitant des réseaux est désigné dans ce qui suit par "le service d'assainissement".

Article 2 - Autres prescriptions

Les prescriptions du présent réglement ne font pas obstacle au respect de I'ensemble des réglementations en vigueur.

Article 3 - Catégories d’eaux admises au déversement

3.1

5.2
3.21

3.3

Le réseau d‘assainissement de la collectivité reléve, au droit de chaque propriété, du systéme dit « de type séparatif » ou dit « de
type unitaire ». Il appartient au propriétaire de se renseigner auprés du service d'assainissement sur la nature du systéme

desservant sa propriété,
Cas des réseaux séparatifs

Sont déversées dans les réseaux d’eaux usées :
—  les eaux usées domestiques, telles que définies & I'article 7 du présent réglement ;
—  les eaux usées non domestiques, définies a I'article 20, ayant fait I'objet d'autorisations de déversement accordées par la
collectivité,
Sont déversées obligatoirement dans le réseau des eaux pluviales et en aucun cas dans le réseau d’eaux usées les eaux pluviales
définies & I'article 33 du présent réglement dans la limite des conditions prescrites.
Cas des réseaux unitaires
Sont déversées dans les réseaux ;
—  les eaux usées domestiques, telles que définies & I'article 7 du présent réglement ;
— les eaux usées non domestiques, définles & Iarticle 20, ayant fait I'objet d'autorisations de déversement accordées par la
collectivité,
—  les eaux pluviales définies a I'article 33 du présent réglement dans la limite des conditions prescrites.

Article 4 - Définitions du branchement et de ses constituants

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique :
— une partie publique comprenant ;
O  un dispositif étanche agréé permettant le raccordement au réseau public,
O  une canalisation de branchement située sous le domaine public,
O un ouvrage dit "regard de branchement" pour le contréle et I'entretien du branchement,
— une partie privée, permettant le raccordement a I'immeuble.
Le regard de branchement est implanté en limite de propriété, de préférence  I'intérieur de celle-cl. Le regard de branchement,
élément de la partie publique du branchement, dolt rester visible et accessible aux agents du service d'assainissement.
En I'absence de regard de branchement, ou si le regard de branchement est situé & plus de 3 métres de la limite de propriété, la
partie publique du branchement s'arréte  la limite de propriété.

Article 5 - Modalités générales d'établissement du branchement

T B

5.2

53

5.4

Un branchement ne peut recueillir les eaux que d'un seul immeuble b4ti. Un usager peut, sous réserve de I'accord du service
d'assainissement, disposer de plusieurs branchements.

Le service d'assainissement détermine le nombre de branchements & Installer par immeuble a raccorder.

Il remet aux futurs usagers I'imprimé de demande de déversement visée & I'article 9.2 et figurant en annexe 3.

Toute installation de branchement est précédée d'une instruction sur le plan technique et administratif, effectuée par ce service.
En fonction des renseignements fournis par le demandeur sur la nature des eaux 3 déverser, leur débit, les canalisations |
intérieures d'eaux usées et pluviales existantes ou prévues, et la position de leur débouché sur la voie publique, ce service fixe le
tracé, le diamétre, la pente de la canalisation ainsi que 'emplacement du regard de branchement ou d’autres dispositifs,
notamment de prétraitement.

Le service d'assainissement est seul habilité & mettre en service le branchement aprés avoir contrélé la conformité des installations
privées.

Si, pour des raisons de convenance personnelle, le propriétaire de la construction & raccorder demande des madifications aux
dispositions arrétées par le service, celui-ci peut lui donner satisfaction, sous réserve, d’une part, que ces modifications lui
paraissent compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement, d’autre part, que I'usager prenne 2 sa
charge le supplément de dépenses d'installation et d’entretien pouvant en résulter.
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Article 6 - Déversements interdits

6.1

6.2

6.2

6.4

6.5

Il est formellement interdit, en tout temps, de déverser dans les réseaux d’eaux usées et d'eaux pluviales
{y compris caniveaux et fossés) :

—  les eaux de vidange ou de trop-plein de fosses fixes ou toilettes chimigues ;

—  les effluents des fosses du type dit « fosses septiques » ;

—  les ordures ménageres, méme aprés broyage ; Vinstailation d’'un broyeur sur évier est formellemaent interdite ;

— les fiquides ou vapeurs corrosifs, acides, matiéres nocives, Inflammables ou susceptibles de provoguer des exploslons et
aucun produit susceptible de dégager, directement ou indirecternent, aprés mélange avec d'autres effluents, des gaz ou
vapeurs toxiques ou inflammables ;

~  las composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés, notamment tous les carburants, lubrifiants et huiles usagées ;

—  les substances susceptibles de faveriser la manifestation d'odeurs ou de colorations anormales dans les eaux achaminées
par les réseaux de collecte publics ;

—  les eaux, vapeurs ou liquides d'une température supérieure 4 35 degrés ;

—  les eaux dont la quantité et la température pourraient &tre susceptibles de porter 'effluent & une température supérietre E:
30 degrés ;

—  les eaux ou liquides dont le pH n'est pas compris entre 5,5 et 8,5;

—  les déjections solides ou liquides d’arigine animale, notammert le purin ;

—  les Nquldes ou vapeurs corrosifs, acides, matiéres nocives pouvant altérer la composttion des boues de station d'épuration
des eaux en vue de leur valarisation ;

— et, d'une fagon générale, toute substance et tout corps solide ou non de nature & nuire solt au bon état ou au bon
fonctlonnement des réseauyx, et, le cas échéant, des ouvrages d'épuration, soit au personnel d’exploitation des ouvrages
d’évacuation et de traitement, soit & la qualité des boues résultant du traitement de [a station au regard des normes qu'eltes

doivent respecter.
[l est ainsi interdit aux bouchers, charcutiers et autres thdustries alimentalres de déverser dans les réseaux de collecte le sang et

ies déchets d’origine animale {palis, crins, etc). )
De méme, et afin 'éviter les écoulemerits accidentels de produits infltammables, une chaufferic ne pourra étre branchée
directement aux condultes d’assatnissement sauf si lesdites conduites sont protégées contre les fuites éventuelles d*hydrocarbures
par un dispositif approprié.
Sont également proscrits les déversernents dans les réseaux séparatifs d'eaux usées ;

—  d'eaux pluviales et notamment celles recueillies dans des gouttiéres et pidges & eau des rampes d'accds aux garages situés

en sous-sol ;

—  d’eaux de drainage, de trop-pleln de puits ou de sources ;

—  d'eaux de refroidissernent, de piscina.
Cas particulier des eaux de piscines privées {réservées & I'usage famitial) :
Sous réserve ge laccord du service dassainissement, les eaux de lavage des filtres et des pédiluves seront
raccordées au réseal d'eaux usées,
Les eaux de vidange doivent &tre rejetdes at inflltrées sur la parcelle, aprds élimination des produits de désinfection et/ou un arrét
du traitement pendant une durée de quinze jours.
Le rejet dans le réseau public d'eaux pluviales est interdit.
Le déversement en pleine nature de praduits nocifs constitue une infraction & l'article L. 211-2 du code de |'environnament, et
peut entrainar des sanctions pénales,
Le service d’assainissement peut étre amené & effectuer, chez tout usager et 4 toute épogue, tout prélévement de contréte qu’il
estimeralt utila pour le bon fanctionnement du réseau.
5] les rejets ne sont pas conformes aux critéres défints par le présent réglement, les frals de contrdle et d'analyses occasionnés
seront & la charge de I'usager.
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Chapitre Il - Les eaux usées domestiques

A - Dispositions réglementaires et techniques

Article 7 - Déversements admis

7.1

7.2

7.3

Sont susceptibles d'étre déversées dans les réseaux d’eaux usées :

— les eaux usées domestiques comprenant les eaux ménagéres (lessive, cuisine, toilette..) et les eaux vannes {urine et

matiéres fécales) ;

= les eaux usées autres que domestiques, assimilées aux eaux usées domestiques, sous les réserves émises ci-aprés.
En tout état de cause, est assimilé & un usage domestique de I'eau tout prélévement inférieur ou égal & 1000 m® d'eau par an, qu'il
soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs,
ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est Inférieure ou égale & 1,2 kg de
demande biologique en oxygéne sur 5 jours (DBOs) par jour (article R. 214-5 du Code de I'environnement).
Leur déversement devra, conformément a Particle L. 1331-10 du Code de la santé publique, &tre expressément autorisé par la
collectivité.
Pour étre admises, ces eaux ne devront étre susceptibles ni par leur composition, ni par leur débit, ni par leur température, de
porter atteinte, soit au bon fonctionnement et a la bonne conservation des installations, soit & la sécurité et 4 la santé des agents
du service d'assainissement. De plus, elles devront satisfaire aux conditions imposées par I'article 6.1,

Article 8- Obligation de raccordement

8.1

8.2

83

8.4

85

8.6

8.7

Comme le prescrit I'article L. 1331-1 du Code de la santé publique, quelle que soit I'origine de I'alimentation en eau de I'immeuble,
tous les immeubles qui ont accés au réseau de collecte disposé pour recevolr les eaux usées domestiques et établi sous la voie
publique, soit directement, soit par I'intermédiaire de voles privées ou de servitudes de passages, doivent obligatoirement &tre
raccordés a ce réseau dans un délai de deux ans & compter de la date de mise en service du réseau de collecte.

Comme le prescrit I'article R.2224-19-4 du Code général des collectivités territoriales, toute personne s'alimentant en eau,
totalement ou partiellement, & une source autre qu'un service public (telle que puits, captage sur source ou cours d'eau, citerne
de récupération d'eau de pluie, etc.), doit en faire la déclaration & la mairie.

Pour la fraction de cette eau générant un rejet d'eaux usées collectées par le service d’assainissement collectif, la redevance
d’assainissement leur est applicable dans les conditions fixées a I'article 17.4 ci-aprés.

Entre la mise en service du réseau de collecte et le raccordement de I'immeuble, ou de I'expiration de ce délai de deux ans, les
propriétaires des Immeubles raccordables sont tenus au paiement d’une somme équivalente & la redevance instituée en
application de I'article L. 2224-12-2 du Code général des collectivités territoriales.

Pour un immeuble riverain de plusieurs rues, I'obligation de se raccorder est effective lorsqu’au moins une de ces rues est pourvue
d’un réseau de collecte d’eaux usées.

Un immeuble situé en contrebas d'un collecteur public qui le dessert est considéré comme raccordable et le dispositif nécessaire
au relevage des eaux usées est & la charge du propriétaire de I'immeuble.

Pour certains immeubles, la collectivité peut accorder par délibération soit des prolongations de délais ne pouvant excéder une
durée de dix ans, soilt des exonérations de I'obligation de raccordement, & condition que l'immeuble soit équipé d'un dispositif
d'assainissement conforme aux normes en vigueur, ne générant aucune pollution de I'environnement.

Peuvent étre exonérés de |'obligation de raccordement :

- les immeubles, soit faisant I'objet d’une interdiction définitive d’habiter, soit déclarés insalubres, et dont I'acquisition au
besoin par vole d'expropriation a été déclarée d'utilité publique, soit frappés d’un arrété de péril prescrivant leur
démolition, soit dont la démolition doit étre entreprise en exécution des plans d’urbanisme définissant les modalités

d’aménagement de secteurs & rénover,

- les immeubles difficilement raccordables, dés lors quils sont équipés d’une Installation d’assainissement individuel
recevant I'ensemble des eaux usées domestiques et conforme & la réglementation en vigueur, ne générant aucune
pollution de I'environnement.

Immeubles difficilement raccordables : Il s’agit
des immeubles pour lesquels :

= d'une part la date de construction est antérieure A celle de la mise en service du réseau public de
collecte,

- etd'autre partle raccordement n’est techniquement pas réalisable dans les conditions habituelles,
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La difficultd du raccordement est examinde en comparant le colit des fravaux de raccordement 3 ceux d'une Installation
dassainissement non-collectif. Sont considérés comme difficilement raccordables les propriétés pour lesquelles le montant du
raccordement dépasse le colit d'une Installation d’assainissement non-collectif,

8.8 Au terme du délai de deux ans précité, conformément aux prescriotions de l'article L. 1331-8 du Code de la santé publique, tant
que le propriétaire ne s'est pas conformé & I'obligation de raccordement, il est astreint au palement d’une somme équivalente & la
redevance d'assainissement qu'il aurait payée st son immauble avalt &té raccordé au réseau, majorée de 100 %.

8.9 £n outre, faute de raccordement par les soins du propridtaire au terme du délai de deux ans precite, I'immeuble peut, en
application de [article L. 1331-6 du Code de la santé publique, tre raccordé aux frals de ce dernler, aprés mise en demeure par la
collectivité.

8.10.1 Lles travaux d'étude et de réalisation du branchement en domaine public sont réalisés par le service d’assainissernent.

810.2 Lusager a le droit de réaliser [ui-méme ses travaux en domaine public conformément & Farticle 11.5.
Le contrdle du branchement en domaine public de Fimmeuble s'effectue dans les mémes conditions que celles prévues &
Particle 49 du présent réglement. Le raccordement est subordonné & Pautorisation donnée par fe service d’assainlssernent, lequel
doit étre informé de la date des travaux au maotns quinze jours & I'avance,
Il doit &tre réalisé selon Jes prescriptions de Farticle 12 ci-aprés. Le remblayage de 12 tranchée ne peut intervenir avant gu'un agent
du service d'assainissement n’ait procédéd au contrdle de sa conformlté,
Un plan de récolement doit 2tre établi et fourni au service d'assainissement.

8.11 En cas de raccordement non confarme, e prapriétalre est tenu de mettre son habitation en conformité dans un délal de six mols, a
compter de 'envoi du rapport de visite émis par le service.

Ce délaf est de trois mais, notifié par courrier en recommandé avec accusé réception, dans le cas olt fa non-conformité entralne
une pollution avérée du milleu naturel ot un risque de perturhation du fonctionnement du systéme d’assalnissement.

Article 8 - Demande de déversement - Convention de déversement ordinalre

9.1 Taut immeuble dont le raccordement au réseau d’eaux usées ast obligatoire, en application de Farticle 8 ci-avant, dolt falre Fobjet
d’une demande de déversement adressée au senvice d'assafnissement.

9.2 Cette demande, établie en deux exemplalres, doit &tre signée par le propridtaire ou son mandataire, 4 qui le service
d'assainissement remet préalablement un exemplaire du présent réglement et de la délibération de Ta collectivité fixant le
montant de [a participation prévue par article 19,

9.3 Cette demandz sera accompagnée d’un plan d’avant-projet d'assainissement de l'immeuble en deux exemplalres, avec indication
des niveaux, rattachés au Nivellement général de la France (IGN 69), de la vole et du réseau de collecte publle, du sous-sol et du
rez-de-chaussée dudit immeuble,

Ce plan, également signé par le propriétaire de 'immeuhle ou son mandatalre, précisera les débits & évacuer (sauf cas de maison
individuelle), le diamatre et la prafondeur de la canalisatlon & la sortie de limmeuble, ainsi que Vimplantation sovhaitée du
branchement a réaliser. Un exemplaire de ce plan sera restitvé au demandeur aprés acceptation par le service d’assainlssement.

9.4 Les obligations des articles 9.2 et 9.3 qui précédent s'imposent également & tout propriétaire souhaitant déverser des eaux usées
au réseau de collecte, par I'intermédiaire d'un ouvrage collectif privé,

9.5 I‘accaptation de la demande de déversement par le service d'assalnissement crée la convention de déversement ordinaire
entre les parties et vaut dlectlon de domicile attributif de juridiction sur le territoire desservi par le service d'assainissement. Un
exernplaire de la convention est ramis au demandeur, 'autre étant conservé par le service d'assainissement,
be titulaire de la convention est désigné dans le présent document par les termes "'usager”.

9.6 La passation de la convention implique l'acceptation et le respect du présent réglernent, lequel s'impose tant au service
d'assainissement qu'au demandeur — personne morale ou physique - et quelle que soit l'orlgine des eaux usées que ce derniar
entend rejeter dans le réseau public d’assainissemernt,

9.7 A titre exceptionnel, les locataires commeargants, artisans ou industriels, pourront étre admis a signer des demandes de
déversement ordinaire, 3 condition qu'tls fournissant au préalable une attestation écrite du propriétaire et que les déversements
restant dans le radre des prescriptions de Farticle £.1.

Article 10 - Cessation, mutation et transfert de !a convention de déversement ordinaire

10.1  Le raccordement au réseau de collecte public étant obligatoire pour les eaux usées domestiques comme H est rappelé aux
articles 8 et 9, |a cessation de la convention ne peut résulter que du changement de destination ou de la démolition de Fimmeuble,

ou, enfin, de la transformation du déversement ordinalre en déversement spédal,
10.2  En cas de changament du titulaire de la convention de déversement pour quelque cause que ce sait, le nouveau titulaire est
substitué & 'ancien, sans frais.

10.2.1 Le fitulaire précédent est tenu d'avertir le service d’assainissement de son départ au moins trente Jours & l'avanca. Le service
d*assainissement en accuse réception. A défaut de cet avertissement, [e thulalre demeure assujetti au palement de la redevance

prévue a Varticle 18.

10.2.2 Si aprés cessation de 'apnlication de la convention de déversement sur sa propre demande, le titulaire sollicite, dans un délai
inférieur & un an par rapport & cette cessation, la réactivation de |2 convention, le service d’assainissement peut exiger le palement
de ja redevance « abonnement » pendant la pérlode d'interruption.
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10.2.3 Immédiatement aprés avoir scuserit un abonnement auprés du service d'eau potable, le nouveau titulaire dait se falre connaftre

10.3

10.4

10.5

du service d'aszainfssernent, qui lul remet une copie du présent réglement,

L'ancien titulaire au, dans le cas de décés, ses héritiers ou ayants drolt, restent responsables vis-3-vis du service d’assainissement
de toutes sommes dues en vertu de la conventlon initiale.

La convention n'est pas transférable d’un immeuble & un autre, en cas de reconstruction de Fimmeuble. i en ast de mame en cas

de dlvislon de Fimmeuble, chacune des fractions devant alors faire Iobjet d'une convention carrespondant chacune & un
abonnement au service des eaux.

Avant [a mise en vente d'un blen ou lors du changement de destination d'un immeuble, fe service d'assainissement réelise Je
contréle de conformité des raccorderments aux réseaux publics, selon les dispositions de I'article 45,

Article 11 - Madalités particuliéres de réalisation des branchements

1.l

115

11.6

Confarmément @ I'article L. 1331-2 du Code de la santé publique, lors de la construction d'un nouveau réseau da collecte ou de
I'tncarporation d'un réseau de collecte pluvlal & un réseau disposé powr recavoir les eaux usées d'origine domestique, ia collectivité
peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et v compris le regard le plus proche des
limites du domaine public,

Pour les immeubles édifiés postérietrament 3 fa mise en service du réseau de collecte, ia collectivitd peut se charger, & la demande
des propriétaires, de V'exécution de |a partie des branchements mentionnés 3 l'alinga précédent.

Ces parties de hranchements sont incorporées au réseau public, propriété de la coliectivité, qui en assure désormais Pentretien et
en contréle la conformité.

La collectivité est autorisée & se faire rembourser par les propridtaires intéressés tout ou partie des dépenses entraindes par ces
travaux, diminués des subventions dventuellement obtenues, et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant les madalités fixdes
par [z collectivité.

Sous réserve de 'obtention d’une permission de volrie, les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement & la mise en service
du réseau de collecte peuvent faire réaliser ces travaux par une entreprise qualifiée chaisie par eux. Dans ce dernier cas, les
travaux sont exécutds sous fe contrdle du service d’assainissement. Les frals de réfection de la volrie Immédiats ou ultérieurs ainsi
gue ceux des contréles demeurent & ieur charge,

Toute réalisation d'un branchement qui ne serait pas effectuée dans ces conditions constituerait una contravention ouvrant droit &
poursuite conformément aux lois, sans préjudice des dommages et intéréts qui pourralent &re réclamés par le service
d"assainissement.

Article 12 - Caractéristiques et dispositions techniques concernant fes branchements

12.1

12.2

Les branchements seront réalisés selon les prescriptions et réglements en vigueur dont les principaux sont rappelés en annexe 1,
Tout raccordement doit étre réallsé avec des éléments préfabriqués et normalisés, qui seront mis en place en respactant
strictermnent tes prescriptions du fabricant, afin de garantir |'étanchéité, la tenue mécanique et Phydraulicité.

En conséquence, il doit tre établi pour chague branchement :

1* un dispositif de raccordement de la canallsation de branchement sur le collecteur constitud ;

-~ de préférence par un regard de visite,

~  éventuellement par une culotte, une selle ou un raccord de piguage ;
Le raccordement sur le regard de vislte sera réalisé impérativernent par carottage (avec denture au carbure de tungsténe
ou au diamant} ou avec une scie cloche pour obtenlr un trou & bords francs adapté 3 la pléce de raceordement. Un
dispositif d'étanchéité souple sera mis en place.
Le percement de regards ou de canalisations & l'aide d'un marteau-piqueur, brise-roche ou trangonneuse est formellement
interdit. A défaut, fa réparation ou le remplacement des ouvrages endommagés sera 3 la charge de 'usager.
Les nouveaux raccordements aux collecteurs magonnés {"touats™} sont soumls 3 Faccord du service.
Les débris de percernent seront extraits et évacués.
Aucun raccordement de branchement ne sera pénétrant,
L'angle et le niveau de raccordement minimiseront fes perturbations hydrauliques engendrées ou subies par le
branchement.

2° une canallsation de branchement qui va du dispositif de raccordement au regard de hranchement de caractéristiques suivantes :

—  matériau ; tube PYC assainissement de classe de rédsistance CRE, certHié marque NF

=~ assemblage des tuyaux par joint d'étanchéité en dlastamére ('assemblage d’ouvrages enterrés par collage est proserit)

—  diamétre: d'une dimension minimate de 125 mm, il doit toujours &tre inférieur 4 celul du collecteur ;

—  pente; elle est au minimum, en tous points, de 3 cm par métre ;

~ orientation: la canalisation est rectiligne, sauf & créer des regards ou boltes intermédiaires & chague changement de
direction, en plan ou en profit en long. Lutilisation de coudes pour régler Marientation de la canalisation de branchement
est & proscrire ;

—  accessibllité: des baites ou des pidces de visite Intermédiaires sont & mettre en place tous les 36/35 m lorsque les trongons
dépassent cette longueur, et sur chaque changement de direction Inévitable ou confluence ;
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—  profondeur: la profondeur du branchement en limite du damaine public, mesurée du niveau du trottoir ou de
accotement au fii d’eau de la canalisation, est au minimum de 0,60 métre ;

—  pgrillage avertisseur de couleur marron au-dessus de l'enrobage.

3 un regard de branchement de caractéristiques suivantes :
— implantation : enlimite de propriété, 4 lintérieur de celle-ci {exceptionnellement sous domaine public).

Lorsque e branchement est établi en servitude dans une {ou des) propriété(s) voisinels), le regard de branchement est
posltionné 4 la fimite de la premiére proprlété traversée par le branchement, depuis le collecteur public,

—  pour les maisons indlviduelles :
Le regard de branchement est constitué par une "boite siphoide” type ; It s'agit d'un élément préfabriqué en PVC, &
clolsan étanche, amovible, de diaméatre O 315 mm, permettant le raccordement de canalisations de diamétre [ 125 mm
{cf. schéma en annexe 3),
La bolte siphoide est recouverte d'un tampon hydraulique en fonte, carré de 400 mm de cété, scellé au niveau du sol.
Lorsque la profondeur du regard de branchement est supérieurs a 2 métres, la bolte siphoide est sceliée au fond d'un
regard de visite de diam&tre 800 mm, muni d'échelons, et recouvert d'un tampon articulé en fonte,

-  pourles habitations collectives :
Le regard de branchement est constitué d'un siphen disconnecteur en FYC, disposé & F'intérieur d'un regard de visite de
diamétre 800 mm, muni d'échelons et recouvert d'un tampan articulé en fonte {cf. schéma en annexe 3).
—  Les regards de branchement eaux pluviales et eaux usées sont obligatoirament séparés,
Le service d’assainissement se réserve d’examiner la possibilité de raccorder une propriété dont les dispositions ne permettraient
pas de respecter Iintégralité des prescriptions techniques décrites ctdessus. 1l pourra, le cas échéant, Imposer que le
raccordement au réseau de collecte, sous la voie publique, regoive des eaux relevdes par un dispositif de pompage dans la
propriégté privée, ce dispositif de relevage étant établl par le propriétalre, & ses frais, et entretenu par lui en éiat de
fonctionnement, De méme, Pénergie nécessaire au fonctionnement de ce dispositif est a fa charge du propriétaire, en sus du
montant de la redevance prévue a 'article 18
La conduite de refoulement demeure un ouvrage privé. Sous dornaine public, elle est positionnée 3 ['intérteur d'un fourreau,

Les ouvrages privés sont congus pour assurer I'aération du systéme de collecte {¢f, article 45.2.9).

Article 13 - Surveillance, entretien, réparations, rencuvellement de la partie des branchements situés sous le domaine public

13.1

13.2

13.3

13.5

i3

La surveillance, I'entretien, les réparations et e renouvellernent des partfes publigues des branchements sont réalisés par le
service dassalnlssement ou, sous sa direction, par une entreprise désignée par lui. Les frals correspondants sont & la charge de ce
service, y compris ceux résuftant des dommages causés par ces ouvrages.

Toute intervention sur un branchement qut ne serait pas effectuée dans ces conditions constituerait une contravention ouvrant
droit & poursuite corformément aux lois, sans préjudice des dommages et intéréts qul pourraient étre réclamés par le service
d'assainissement.

Il incombe & Fusager de préventr immédiatement le service d'assainissement de toute obstruction, de toute fuite ou de toute
anomalie de fonctionnement qu'il constate sur son branchement.

Dans le cas ol 1 est reconnu que les dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont dus # la négligence, & I'imprudence ou & ta
malveillance d'un usager, alnsl qu'a linobservation du présent réglement, les interventions du service pour entretien ou réparation
sont & a charge du responsable de ces dégits, : _
En vertu des pouvoirs de police du maire, le service d'assainissement est en droit d’exéouter d'office, aprés information préalabl
du titdlaire, sauf cas d’urgence, et aux frals de l'usager s'il y a liew, tous les travaux dont 1l seralt amenéd & constater la nécessité,

notamment en cas d'inobservation du présent réglement, d'atteinte & la sécurité, de non-respect des abligations édictées aux
artlcles L. 1833-1, 4 et 5 du Code de la santé publique, d'infraction au réglement sanltatre départemental, etc., sans préjudice

des sanctions prévues aux articles 54 et 55 du présent réglement.
Les travaux prévus aux articles 14.4, 14.5 ot 15.2 ci-aprés sont établis sur la base d'un bordereau de prix fixés par la collectivité,

Article 14 - Conditions de modification, suppression et réutilisation des branchements et des servitudes

141

14.2

143

14.4

{a mise hors d'usage d'installations intérieures par sulte de transformation ou de dérnolition d’un Immeuble sera obligatoirement
portée 3 la connaissance du service d'assainissement par le propriétaire dudit immeuble ou son représentant.

Lorsque ta démalition ou la transformation d'un immeuble ertrainera la suppression du branchement, sa modification ou son
déplacemant, les frais correspondants serant mis & la charge de la {ou des} personnels} ayant déposé le permis de démolitian ou
de consiruire.

Les travaux de suppression, de modification ou de déplacement sont exécutés par le service d'assalnissement,

En cas de reconstruction d’un immeuble sur un ancien emplacement construit ol il existait un hranchement au réseau de collecte,
le service d'assainissement décidera, en fonction de I'état du branchement, si ceful-ci peut &tre réutilisé ou g'il est hécessatre d’en
réaliser un neuf, cela aux frais du propriétaire.

Cependant, est & la charge du service d’assainissement le coitt des travaux de suppression, de déplacement ou de transformation
de la partie publiue des branchements, résultant d’'une déclsion de modification du réseau prise par la collectivité,
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145  Lorsque les servitudes sont créées ou abandonnées sur des propriétés privées par un acte notarié privé, les parties prenantes
informeront la collectivité compétente des nouvelles dispositions, par envol d’une copie de I'acte notarié. La mise en conformité
des installations privatives ainsi que les frais de raccordement qui découlent de ces modifications de servitudes sont a la charge
exclusive des usagers, et doivent &tre réalisés dans des délais définis conjointement entre les usagers et le service
d'assainissement.

Les servitudes de raccordement par I'intermédiaire d’une propriété volsine doivent étre abandonnées dés lors que la propriété
jouxte une voie pourvue d’un réseau d'assainissement ou dispose d’un accés & cette vole.

B — Dispositions financiéres

Article 15 - Paiement des frais d’établissement des branchements
15.1  Toute installation d’un branchement réalisé par la collectivité, qu'il intéresse les eaux usées ou les eaux pluviales, donne lieu au
paiement par le demandeur :
—  soit de la participation prévue au 11.4 ci-avant dans un délal d’'un mois aprés la date d’achévement des travaux ;
—  soit du colt du branchement, conformément au devis établi par le service d’assainissement,
Les travaux doivent étre terminés dans un délai de deux mois suivant soit le réglement, soit le réglement d’un acompte égal 3 50 %
du devis. Dans ce dernier cas, le solde est exigible dans les quinze jours suivant I'exécution des travaux.

152  Leraccordement du réseau intérieur au regard de branchement est 2 la charge du propriétaire de I'immeuble.

Article 16 - Régime des extensions de réseaux réalisées sur I'initiative des particuliers

16.1 Il s'agit des travaux de mise en place d'un réseau de collecte public nécessaire au raccordement d’un riverain et sa demande. Sila
collectivité accepte de réaliser des travaux d’extension de réseaux sur Iinitiative de particuliers, ces derniers s'engagent & lui
verser, & I'achévement des travaux, une participation égale a l'intégralité du montant hors TVA de leur colit diminué des
éventuelles subventions,
La collectivité prend en charge le montant de la TVA.

16.2  Dans le cas oll les engagements de remboursement des dépenses sont faits conjointement par plusieurs particuliers, la collectivité
détermine la répartition des dépenses entre ces particuliers en se conformant 3 I'accord spécial intervenu entre eux.

16.3 A défaut d’accord spécial, la participation totale des particuliers dans la dépense de premier établissement est partagée entre eux
proportionnellement au linéaire de collecteur réalisé qui sépare I'origine de leurs branchements de I'origine de I'extension.

16.4  Lorsque I'extension demandée intervient, les installations réalisées sont Incorporées au réseau public dés leur mise en service. Le
présent réglement s'applique dés lors aux riverains concernés.

Article 17 - Redevance d’assainissement

17.1  En application de Iarticle R. 2224-19 du Code général des collectivités territoriales, tout service public d‘assainissement donne
lieu a la perception d’une redevance d’assainissement. L'usager raccordé & un réseau public d’évacuation de ses eaux usées, est
soumis au palement de la redevance d’assainissement.

172 Cette redevance est fixée annuellement par délibération de la collectivité.

Elle comprend une partie variable en fonction de la consommation d'eau, et peut comprendre une partie fixe, dite "abonnement”,
indépendante des volumes déversés dans le réseau. Chaque propriétaire recevra avec I'autorisation de branchement, ou le devis
d’exécution du branchement, un baréme des tarifs applicables.

17.3  Lorsqu'elle existe, La redevance « abonnement » est due en entier pour tout semestre commencé.

Dans le cas d'une convention de déversement passée dans le courant d’un semestre, il est fait application, pour la détermination
du montant de ladite redevance, d'une proportionnalité 3 la durée de Jouissance, décomptée par mois indivisibles.

L'usager résiliant son contrat au service de distribution d’eau potable pour cause de départ peut bénéficier d’une « remise sur
abonnement-assainissement », Cette remise est appliquée & la condition que Vintéressé alt fait connaltre sa date de départ au
service d'assainissement de la collectivité territoriale en charge de I'assainissement afin de luj permettre de procéder au relevé de
son compteur et a la facturation des sommes dues.

17.4  pour les usagers du service d'assainissement non ou partiellement desservis en eau potable, visés au 8.2 cl-avant, la redevance
d’assainissement collectif est calculée par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de
I'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les quinze premiers jours de I'année. Ces dispositifs de
comptage de I'eau consommée doivent étre accessibles aux agents du service d’assainissement en vue de la vérification de leur
bon fonctionnement.

17.5 A défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport & la
réglementation, ou en I'absence de transmission des relevés, la facturation est établie sur la base d’un volume forfaitaire annuel de
cinquante (50) métres cubes par logement.

Les dispositions qui précédent s'appliquent également aux activités professionnelles exercées dans des locaux séparés de
I'habitation.
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En cas de désaccord et de contestatlon, le service d'assainissement est autorlsé 3 installer un compteur sur la source
d'alirentation de Fusager. La redevance sera alors calculée sur cette nouvelle base. Les frais de pose et d’entretien du compteur

sont & la charge de l'usager.

Cas particulier des exploitations agricoles

Les volumes d'eau utilisés pour lirrigation et ['arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eay Usée
pouvant étre rejetée dans le systéme d'assainissement, n'entrent pas en corapte dans le caleul de la redevance d'assainissemant,
das lors qu'ils proviennent de branchements d’eau potable spécifiques.

Article 18 - Paiement de la redevance

18.1

18.4
18.5

18.6

Lorsqu'elle existe, La partie fixe de la redevance, dite « abonnement » est payable par maitié, par semestre, et d’avance.

Lorsqu'un immeuble ne dispese que d'un seuf compteur d'eau pour plusieurs logements, habitations, fonds de commerce, ateliers,
atc., la partie fixe facturée au propriétaire est multipliée par le nombre de locaux desservis.

Cette partie fixe est due méme st un ou plusieurs de ces locaux sont temporairement ou définitivement Inoccupés, et ce, tant que
I'abonnement au service de distribution d'eau potable n’est pas resilié.

Lorsgu‘un immeuble comportant plusieurs logements, habitations, fonds de commerce, etc., est alimenté dans les conditions de
Iarticle 8.2 ci-avant, |a partie fixe facturée au propriétalre est égaiement multipliée par le nombre de locaux desservls,

ta partie variable de la redevance, assise sur le volume d'eau potable fivré, indigué par te compteur, est payable aprés
constatation.

Toutefols, dans le cas ol le service des saux ne procéde qu'a un seul refevé de compteur par an, il sera facture aux usagers du
sarvice d'assainissement un acompte estimé de leur consommation semestrielle, égal 3 2 moitié de la consommation annuelle
précédente. Son montant sera payable, & terme échu, en méme termps que la redevance d'abonnement du semestre subvant.

Le montant des redevances doit &tre acquittd avant la date limite et selon les modalités indiquées sur la facture.

Toute réclamation doit &tre adressée par écrit au service d'assainissement. Si la répanse apportée ne lui donne pas satisfaction,
['usager peut s'adresser au Médiateur de ['eau (informations et coordonnées disponibles sur www.mediation-eau.fr).

En cas de fulte accidentelle sur les installations privées, F'usager peut demander & bénéficier d'une réduction selon les termes
prévus par la réglementation en vigueur.

Article 19 - Participation financiére des propriétaires d'immeubles neufs

19.1

19.2

Conformément & Partide L 1331-7 du Code de 1a santé publique, les propriétaires des immeubles &difids postérieurement & la
mise en service du réseau de collecte auquel ces immeubles doivent &tre raccordés, sont astreints & verser une participation
financiere & acquitter en plus du colt du branchement pour tenir compte de I'économie par eux réalisée en dvitant une installation

d’évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.

Son montant est déterming par I'assemblée délibérante de |a collectivité territoriale en charge de l'assainissemant. La délibération
correspondante est Jointe 3 la liasse des documents de demande de permis de construfre ou de déclaration de travaux, Ce
mantant est exigible dés que te raccordement au réseau public est devent effectif,
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Chapitre lll - Les eaux usées non domestiques

A - Dispositions réglementaires et techniques

Article 20 - Définition des eaux usées non domestiques

Sont classés dans les eaux usées non domestiques tous les rejets correspondant a une utilisation de I'eau autre que
domestique (voir article 7.1).

Dans les bureaux, commerces, écoles, industries sont assimilés aux eaux usées domestiques les rejets résultant exclusivement
de la satisfaction des besoins des personnes physiques y travalllant, dans les limites des quantités d'eau nécessaires 2 la
consommation humaine et aux soins d'hygiéne. Ces eaux ne comprennent pas les eaux de lessive, ni celles de cuisine, qui sont
assimilées aux eaux usées non domestiques. Les rejets d'eau pluviale des établissements industriels, commerciaux ou
artisanaux sont par ailleurs soumis aux régles établies aux chapitres Il et IV du présent réglement.

Article 21 - Prescriptions communes aux eaux usées domestiques et non domestiques
Les articles 9, 13 et 14 relatifs aux branchements des eaux usées domestiques sont applicables aux branchements des eaux
usées non domestiques.

Article 22 - Conditions de déversement des eaux usées non domestiques

22.1  Déversement permanent
Conformément au Code de la santé publique, le raccordement des établissements produisant des eaux usées non
domestiques au réseau public n'est pas obligatoire.
Toutefols, ceux-ci peuvent étre autorisés a déverser leurs effluents au réseau public dans la mesure oli ces déversements sont
compatibles avec les conditions générales d'admissibilité des eaux usées non domestiques.
Les conditions générales d'admissibilité des eaux usées non domestiques dans le réseau public sont définies a I'article 6.

22,2 Déversement temporaire
Une autorisation temporaire de déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement de la collectivité
peut étre accordée & tout demandeur, sous réserve du respect de contraintes particuliéres relatives :
—  alacapacité de transport et de traitement du systéme d'assainissement 3
= au point de déversement dans le réseau ;
—  alaqualité des effluents ;
—  audébit du rejet ;
— aladurée du déversement ;
— alaremise en état des réseaux.
Ces dispositions s'appliquent entre autres aux eaux d’exhaure de chantier.

Article 23 - Demande de déversement des eaux usées non domestiques
Tout déversement d'eaux usées non domestiques doit faire I'objet d'une demande d'autorisation de déversement.
Le fait, en violation de I'article L. 1331-10 du Code de la santé publique, de déverser, sans autorisation, dans le réseau de
collecte public, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de I'amende prévue pour les contraventions de la cinquiégme
classe (article R. 1337-1 du Code de la santé publique) et peut donner lieu  des poursuites devant les tribunaux compétents,

23.1  Déversement permanent
Tout déversement doit faire I'objet d'une demande de raccordement (si le branchement n'existe pas) et de déversement.
La demande d’autorisation est  faire par courrier adressé 3 la collectivité, visé par le représentant légal de I'établissement ou
son mandataire, précisant la nature de I'activité et des effluents, les débits et les flux de pollution prévisibles en moyenne
annuelle et en pointe horaire, les prétraitements envisagés.
Au vu de ces premiéres informations, la collectivité peut demander les informations qu'elle juge utiles & l'instruction de la
demande. L'instruction se déroule dans un délal de soixante Jours & compter de la date de réception, par la collectivité, de la
demande réglementaire, compléte et conforme sur le plan technique aux prescriptions du présent réglement.
A l'issue de son instruction, la demande donne lieu, en cas d'accord, & un arrété autorisant le raccordement et le déversement
des eaux usées non domestiques fixant notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour
étre déversées et les conditions de surveillance du déversement et, s'il y a lieu, & une convention spéciale de déversement
selon le modele en vigueur a la collectivité.
Dans le cas contraire, le demandeur recevra une lettre de refus motivé par la collectivité. Le silence pendant plus de quatre
mois de la collectivité vaut rejet de la demande (cf. article L. 1331-10 du Code de la santé publique).
Toute modification ou cessation de I'activité industrielle, commerciale ou artisanale doit étre signalée a la collectivité et peut
donner lieu & une nouvelle demande d'autorisation de déversement et 3 un avenant  la convention de déversement le cas
échéant,
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232

Déversement temporalre

Toute demande de dévarsement temporaire doit &tre adressée 4 fa collectivité et luf parvenir au molns soixante jours avant la
date de début de déversement souhaitée.

La demande d'autorisation est faite par courrier adressé & fa collectivité, visé par le représentant légal de 'établisserment ou
son mandataire, précisant le lieu, la date, la durée, le volume, la nature et les caractéristiques physico-thimiques des effluents
dont le rejet temporaire est demandé.

Au vu de ces premidres informatlans, la collectivité peut demander les informations qu'elle juge utiles & linstruction de cette
demande. Linstruction se déroule dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception, par la collectivité, de la
demande réglementaire, compléte et conforme sur fe plan technlque aux prescriptions du présent réglement. {'absence de
réponse dans ce délaivaut refus de 1a collectivité,

A lssue de son instruction, ta demande de déversement donpera liey, en cas d'accord, @ un arrété d'autarisation de
déversernent temporaire accompagné, s'il v a lieu, d'une convention spéciale de déversement temporaire selon le modéle en
vigueur & la collectivité. Dans le cas contralre, le demandeur recevra une lettre de refus motivé par fa coliectivité,

Article 24 - Caractéristiques technigues des branchements d'eaux usées non domestiques

Les &tablissements concernés doivent &tre pourvus d'au moins deux branchements distincts pour les aux usées ;

—  un branchement pour les eaux usées domestigues ;

—  un branchement pour les eaux usées non domestiques.
Le diamatre du branchement desting aux eaux usées non domestiques sera d'une dimension minimale de 160 mm, toujours
teférieur & celul du callecteur.
Ce branchement sera pourvu d'un regard permettant d'effectuer tout préldvement ou mesure. Le regard de branchement est
placé en limite de propiiété, de préférence sous domafne public, et sera accessible farticle L. 1331-11 du Code de la santé
publigue) 3 tout moment aux agents et engins du service d'assainissement.
Un dispositif d’obturation permettant de séparer I'établissement Industriel du réseau public sera mis en place sur les
différents branchements, pour assurer la protection du réseau public contre des rejets non confarmes a lautorsation de
déversement, hotamment en cas d’incendie {rétentlon des eaux d’extinction).

Article 25 - Préldvements ef contrdles des eaux usées non domestiques

Les autocontrdles obligatoires selon Particle 6 de Parrété du 22 juin 2007 seront précisés dans Yarrété autorlisant le
raccordement et le déversement des eaux usées non domestiques. Leur frégquence ainsi que les paramétres & contrdler seront
détermings en fonction des rejets, Les résultats sont @ communiguer au sarvice d'assainissement.

Des préldvements et contrdles pourront &tre effectués & tout moment par la collectivité ou par son mandataire dans les
regards de branchement, afin de vérifier si las eaux usées non domestiques déversées dans le réseau public sont en
permanence conformes aux prescriptions générales alnsl qu'aux prescriptions particulidres de l'arcété autorisant le
raccordement et le déversement et, le cas échéant, de la convention spéciale de déversement en vigueur.

Les analyses sont faltes par |a collectivité ou par tout laboratolre mandaté par fui.

Les frais d'analyse sont supportés par 'usager si les résultats démontrent que les effluenis ne sont pas conformes aux
prescriptions, de méme que tous les frais pouvant résulter directement ou indirectement de ces non-corformités (voir
notamment le chapitre VI du présent réglement), la collectivité se réservant par ailleurs le drolt de poursvivre l'usager
contrevenant devant les Juridictions compétentes,

Article 26 - Installations de prétvaitement : dimenstonnement et entretien

26.1

Les instaltations de prétraltement nécessaires au respect des conditions d'admissibilite, flgurant dans le présent réglement,
dans larrété autorisant le raccordement et fe déversement, ke cas échéant dans [a convention spéciale de déversement,
dolvent &tre dimensionnées selon les normes et prescriptions technigues en vigueur.

Elfes doivent &tre maintenues en permanence en bon état de fonctionnement, Les titufaires de convention doivent pouvolr
justifier, par tout document approprié (facture, fiche d'intervention..}, & l'explaltant du service d'assalnissernent du ban
entretien de ces installations. £n parficulier, les séparateurs & hydrocarbures, huiles et graisses, fécules, les débourbeurs
devront &tre vidangds chague fois que nécessaire,

Le titulaire, en tout &tat de cause, demeure seul responsable de ses Instaflations et des nuisances qul peuvent résufter d'un
entretien insuffisant.

il doit pouvoir Justifier au service d'assainissement du hon état d’entretien de ces installations notamment en tenant A
disposition les bordereaux de sulvl et d'élimination des déchets générés par ces dispositifs. L2 durée d'archivage de ces
derniers doit se conformer  la réglementation en vigueur.

Débourbeur - séparateur a gralsses

Linstallation d'un séparateur & graisses est ohiigatoire sur les conduites d'vacuation des eaux anormalement chargées de
matiéres flottantes {densité Inférleure 3 1 telles que fes eaux grasses de restaurants, cantines, baucheries, charcuteries, etc.
Les équipements sont dimensionnés, installés et exploités conformément aux normes en vigueur, et en particulier la norme
NF P16-500-2, NF EN 1825-2 sur les « Installations de séparation de graisses - partte 2 : choix des tailles nominales, instatlation,
service et entretlen »
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26.2

26.3

En ce qul concerne les eaux de culsine provenant de restaurants ou cantines, le séparateur & graisses daoit &tre dimensionné en
fonetion du nombre maximum de repas servis dans une journée, du débit entrant dans l'appareil et du tamps de rétention
nécessalre  la séparation des graisses.
Le séparateur & gralsses doit étre congu de telle sorte

— qu'il ne puisse &tre siphonné par le réseau d’eaux usées,

—~ que le ou les couvercles pulssent résister aux charges de la circulation et 8tre étanches dans le cas d'une installation

s0us le niveau de la chaussée,
—  que l'espace compris entre {a surface des graisses et le couverde soit ventilé par la canalisation d'arrivée,

—  que leregard de visite soit suffisamment dimensionné pour permettre un entretien correct.
Les séparateurs & graisses sont précédés d'un déhourbeur desting & provoquer la décantation des matléres lourdes, 3 ralentir
la vitesse de ['efffuent ot 4 abaisser sa température,
Les apparells de drainage des eaux usdes vers le séparateur doivent &tre congus pour empécher la propagation des odeurs A
I'intérieur et & Fextérieur das [ocaus.
Dans de cas olr {'utillsation d'une pompe de relevage s'avére nécessaire pour évacuer les eaux usées, celle-ci doit &tre placée &
I'aval du séparateur aftn de ne pas provoquer d'émulsions qui géneraient la banna séparation des graisses.
Afin de permetire une vidange rapide et d'éviter de ce fait les mauvalses odeurs, les séparateurs & graisses doivent &tra placés
& des endrotts accessibles aux camions-citernas équipés d'un matériel spécifique d'aspiration. Cependant, certains appareis
peuvent &tre reliés au mur de fagade de Ifmmeuble par une colonne séche permettant la vidange & distance.

Séparateur 3 fécules
Les établissements disposant d'éplucheuses & légumes dolvent prévolr sur fa condulte d'évacuation correspondante un
séparateur & fécules.
Cet apparell dont les caractéristiques sont soumises & arrété d'autorisation de déversement comprend 2 chambres visitables
— la premiére chambre est munie d'un dispositif capable de rabattre les mousses et d'tn panier permettant la
récupération directe des matigres plus fourdes ;
—  la deuxiéme chambre est constituée par une simple chambre de décantation,
Les séparateurs sont Implantés & des endrolts accessibles de fagon & faciliter leur entretien, mafs suffisamment proches des
installations d'origine afin d'éviter le colmatage des conduites d'amende,
Le ou les couvercles daivent &tre rapables de résister aux charges de la circulation s'il v a lieu,
Les eaux usées émanant du séparateur sont évacudes diracternent au réseau de collecte,
En aucun cas, les eaux usées chargées de fécules ne peuvent Btre dirigées vers une installation de séparation des graisses.

Débourbeur - séparateur & hydrocarbures

Afin de ne pas rejeter dans les réseaux de collecte ou dans les caniveaux des hydrocarbures en général et tout
particulitrement des matiéres volatiles pouvant former un mélange détonant au contact de l'air, les garages {mécanlque,
rarrosserie}, stations de distribution de carburants, stations de lavage de véhicules, entreprises de démolition avtomobile ou
de mécanlques agricole, établissements commerciaux et industriels de tous ordres, les parkings de plus de 15 places
véhicules légers ou de plus de 5 places polds iourds doivent &tre dquipés de débourbeurs-séparateurs.

Les equipements sont dimensionnés, installés et exploitds corformément aux rormes en vigueur, et en particulier les normes
NF EN 858-1 COMPIL sur les « instalfations de séparation de fiquides fégers (por exemples hydrocarbures) - partie 1
principes pour lo conception, les performances et les essuis, le marguage et lg maitrise de fa qualité. » et NF EN B53-2 sur tes

« installations de séporation de liquides 1dgers fpar exemples hydracarbures}) - partie 2 : choix des taifles nomingles,
installation, service et entretien ».

Les débourbeurs séparateurs & hydrocarbures desservant des surfaces non couvertes dejvent étre de classe i {teneur
résiduelle en hydrocarbures Inférieure 3 5 mg/f), et reliés au réseau pluvial. _

Lé ‘dispositif s& compose de 2 partles principales - le déhourbeur et le séparateur - facilement accessibles aux véhicules
d'entretien {citernas aspiratrices),

Les separateurs & hydrocarbures doivent pouvoir accurnuler autant de fais 10 ltres d'hydrocarbures qu'lis supportent de
litre/seconde du débit. Le calcul du débit entrant tient compte du ruissellement sur les surfaces non couvertes et sert au
calibrage des appareils,

lls doivent avolr un pouveir séparatif de 95 % au moins et ne pelvent, en aucun cas, &tre siphonnés par le réseau de collecte.
En outre, afin d'éviter tout accident 3 partir d'installations n'ayant pas été entretenues en temps voulu, lesdits appareils
doivent étre munis d'un dispositif d’obturation automatique qui bloque la sortie du séparateur lorsque celui-ci @ emmagasiné

son maximum d'hydrocarbures,

Les separatecrs doivent dtre Ininflarmables et leurs couverdles capables de réslster aux charges de ta circulation s'i v a lieu.

Un débourbeur de capacité appropride au séparateur (10 fitres par lavage et par voiture} doit &tre placé & 'amont de celui-¢i,

San rble est de provoquer la décantation des matidres lourdes et de diminuer Ja vitasse de leffluent.

Les disposltifs de collecte des eaux usées ne doivent pas avoir de garde d'eau.

Dans le cas ol l'utiilsation d'tne pompe de relevage s'avére nécessaire pour évacuer les eaux usées, celle-ci doit &tre placée &
F'aval du séparateur afin de ne pas provoguer d'émulsions qui géneralent la bonne séparation des hydrocarbures dans ledit
appareil,

Les dispositions du présent article sont prises sans préjudice de la compétence du service des installations classées.

2015.1 '
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26.4

Dispositions spécifiques & certaines activités professionnelles

2015.1

Restauration  [restaurants traditionnals,
seff-services, plats a emporter,
restauration collective), activité artisanale
{charcutler, traiteur, boucher, tripier,
boulanger, patlssier, chocolatier,
poissonnier, épicier, crémier, fromager)

En plus du séparateur & graisses déerit 3 larticle 261 et du séparatelr a
fécules décrit 3 Farticle 262, le dispositif de prétraitement pourra &tre
complété par un déhourbeur et/ou un déprilage.

Les hulfes usagées alimentairas dolvent &tre stockées dans des bacs &tanchas
et sur rétention puis &limindes par une société spécialisée.

Nettoyage & sec de vBtements

Les boues / résldus de perchlordthyléne doivent &tre stockés dans des bacs
dtanches et sur rétention puis éliminés par une société spéchalisée.

Enseignernent techhigue et professionnel

Les DTOD (déchets toxigues en quantitds dispersées) tels que praduits
chimlgues, fluide d'usinage, huiles de vidange, ete. doivent &tre stockés dans
des bacs étanches et sur rétertion puis éliminés par une société speciatisée,
Selon les cas, un ouvrage de prétraitement des effluents fssus de I"activité peut
éire nécessaire {neutralisation).

Laboratolres d'analyses environnementales

Les produits chimigues usagés, les réactifs utllisés et les échantillons doivent
&tre stockés dans des bacs étanches et sur rétentlon puis éliminés par une
société spéciallsée.

lahoratoires d'analyses médicales

les déchets d'activité de soins & risques infectieux [DASRI}, les déchets
radigactifs et les praduits chimiques doivent étre récupérés et éliminés par
une sociétéd specialisée,

Cabinets dentaires

Les effluents liquides contenant des résidus d'amalgames dentairesdoivent
transiter par un séparateur d’amalgame avant de rejoinder le réseau public,

Imagerie médicale

Les produits chimigues {révélateurs, fixateurs} doivent &tre stockes dans des
bacs étanches et sur rétention puis élimtnés par une soclété spécialisée,

Développement photographigue

Les produits chimiques {révélateurs, fixateurs) daivent étre stockés dans des
bacs étanches et sur rétention puis éliminds par une société spécialisée.

Articla 27 - Conditions d’admissibilité des eawux usées non domestiques
Les caractéristiques des effluents dolvent respecter des valeurs précisées dans Varrété d'autorisation de dévarsement.

Les valeurs retenues viseront & limiter :

— les matidres flottantes dépuosables ou susceptibles, directement ou Indirectement, aprés mélange avec d'autres

efiluents d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages ou de mettre en danger le personnel chargé de leur

exploitation ;

—  les substances représentant un rlsque infectieux (en provenance d'établissements médicaux, de laboratoires, etc.) ;
— les substances susceptibles de perturber le fonclionnement de la stalion d'épuration (notamment concernant fa
biclogie, la déshydratation des boues, la qualité des sous-produits, ete.);
—  las substances susceptibles d'étre & f'origine de dormages a la flore ou d la faune aquatiques, d'effets nuisibles sur la
santé ou d'une remise en cause d'usages existants {préfévement pour l'adduction en eau potable, zones de balgnades...)
3 l'aval des points de déversement des collecteurs publics, :
La collectivité se réserve le droit de demander une étude d'impact sur la compatibilité des rejets avec le systéme de collecte et
le systéme de traitement existant a la station d'épuration.

Article 28 - Mutation - changement de titulaire de convention

En cas de mutation de I'établissement, ou de changement de titulaire pour quelque cause que ce soit, I'arrété d'autorisation
de raccordement et de déversement et la convention spéclale de déversement, 51 elle existe, deviennent raducs. Une nouvelle
demande de déversemant d'eaux usées non dotnestigues dolt 8tie faite auprés de ['exploitant du service d'assainissement

avant touf rejet.

Usncien titulaire reste responsable des sommes dues au titre desdits arrété, réglament et convention spéclale de
déversement en vigueur & la date du changement de titulaire.

Avant la mise en vente d'un bien ou fors du changement de destination d'un immeuble, le service d'assainissement réallse le
contréle de conformité des raccordements aux réseaux publics, selon les dispositions de |'article 45.
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B — Dispositions financiéres

Article 29 - Paiement des frals d’établissement, suppression, modification de branchement
Toute opération d'établissement, suppression, madification d'un branchement d'eaux usées non domestiques donne lieu au
palement par le propriétaire du cofit des travaux selon les dispositions de I'article 15. Les dispositions de I'article 16
s'appliquent pour les extensions de réseaux réalisées sur I'initiative de I'industriel.

Article 30 - Redevance d’assainissement applicable aux eaux usées non domestiques
A I'exception des cas particuliers visés & I'article 31, les rejets d'eaux usées non domestiques sont soumis au palement de la
redevance d'assainissement visée & I'article 17.
L'assiette de la redevance pourra subir une correction dont les coefficients sont fixés par la collectivité pour tenir compte du
degré de pollution et de la nature du déversement, ainsi que de I'impact réel de ce dernier sur le service rendu par la
collectivité.

Article 31 - Participations financiéres spéciales
Si le rejet d'eaux usées non domestiques entraine pour le réseau et la station d'épuration des contraintes spéciales
d'équipement et d'exploitation, I'autorisation de déversement pourra étre subordonnée & des participations financiéres aux
frais de premier équipement, d'équipement complémentaire et d'exploitation, & la charge de I'auteur du déversement, en
application du Code de la santé publique. Celles-ci sont définies par la convention spéciale de déversement établie selon le
modéle en vigueur a la collectivité.

Article 32 - Redevance d'assainissement applicable aux déversements temporaires
Tout déversement temporaire donne lieu au paiement, par le demandeur, d'une redevance d'assainissement fixée selon les
dispositions et tarifs arrétés par la collectivité.

Page16sur37



Réglement du service public de I'assalnissement collectif - Commune de Baraqueville 2015.1
Chapitre IV — Les eaux pluviales

A - Dispositions réglementaires et techniques

Article 33 - Définition des eaux pluviales
Les eaux pluviales sont les eaux de précipitation non Infiltrées dans le sol et rejetées depuis le sol ou les surfaces extérieures des
b&timents dans les réseaux d’évacuation et d'assainissement. Sont assimilées aux eaux pluviales les eaux de ruissellement
provenant de l'arrosage et du lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles ainsi que des aires de
stationnement découvertes.
Les eaux de sources, drainage, exhaure, pompes & chaleur, piscines, surverses de chéteaux d’eau ne sont pas systématiqguement
assimilées aux eaux pluviales.
Leur déversement dans le réseau public fait I'objet de la demande visée & 'article 5.1.

Article 34 - Collecte des eaux pluviales
La collectivité n'a pas d'obligation de collecte des eaux pluviales Issues des propriétés privées.

Article 35 - Demande de déversement - Convention de déversement ordinaire

35.1  Tout immeuble qui souhaite se raccorder au réseau d'eaux pluviales doit faire une demande de déversement adressée au
service.

352 Cette demande, établie en deux exemplaires, doit étre signée par le propriétaire ou son mandatalre, & qui le service compétent
remet préalablement un exemplaire du présent réglement.

353  Cette demande sera accompagnée d’un plan d’avant-projet de Iimmeuble en deux exemplaires, avec indication des niveaux,
rattachés au Nivellement général de la France (IGN 69), de la voie et du réseau public, du sous-sol et du rez-de-chaussée dudit
immeuble, Ce plan, également signé par le propriétaire de Fimmeuble ou son mandataire, précisera les débits & évacuer (sauf cas
de maison individuelle), le diamétre et la profondeur de la canalisation a la sortie de 'immeuble, ainsi que I'implantation souhaitée
du branchement # réaliser. Un exemplaire de ce plan sera restitué au demandeur aprés acceptation par le service compétent.

354  Les obligations des articles 36.2 et 36.3 s'imposent 4 tout propriétaire souhaitant déverser des eaux pluviales au réseau public par
I'intermédiaire d’un ouvrage collectif privé.

35.5  [’acceptation de la demande de déversement par le service compétent crée 'autorisation de déversement.

35.6  ’obtention de I'autorisation implique I'acceptation et le respect du présent réglement, lequel s'impose tant au service compétent
gu'au demandeur — personne morale ou physique.

Article 36 - Cessation, mutation et transfert de I'autorisation de déversement
En cas de changement de propriétaire pour quelque cause que ce soit, le nouveau propriétaire est substitué & I'ancien, sans frais.
L’autorisation n’est pas transférable en cas de démolition/reconstruction.

Article 37 - Modalités particulitres de réalisation des branchements

37.1 A la demande des propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement & linstallation des réseaux sous la voie publique, la
collectivité peut se charger de I'exécution de la partie des branchements comprise sous le domaine public jusque et y compris le
regard le plus proche des limites du domaine public.

37.2  Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la collectivité, qui en assure désormals |'entretien et
en contréle la conformité,

373 La collectivité est autorisée 3 se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entrainées par ces
travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues, et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant les modalités fixées
par le consell de la collectivité.

37.4  Sous réserve de 'obtention d’une permission de voirie, les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement a la mise en service

du réseau public peuvent faire réaliser ces travaux par une entreprise qualifiée choisie par eux. Dans ce dernier cas, les travaux
sont exécutés sous le contréle du service compétent. Les frais de réfection de la voirie immédiats ou ultérieurs y demeurent a leur

charge.

37.5  Toute réalisation d’un branchement qul ne serait pas effectuée dans ces conditions constituerait une contravention ouvrant droit &
poursuite conformément aux lois, sans préjudice des dommages et intéréts qul pourralent étre réclamés par le service compétent.

Article 38 - Caractéristiques et dispositions techniques concernant les branchements
38.1 Les branchements seront réalisés selon les prescriptions et réglements en vigueur dont les principaux sont rappelés en annexe 1.

Tout raccordement doit étre réalisé avec des éléments préfabriqués et normalisés, qui seront mis en place en respectant
strictement les prescriptions du fabricant, afin de garantir I'étanchéité, la tenue mécanique et I'hydraulicité.
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382

En conséquence, H doit étre établi pour chague branchement :

1* un dispositif de raccordement de la canalisation de branchement sur le coflecteur constitué :

—  de préférence par un regard de visite,

—  éventuellement par une culotte, une selle ou un raccord de pigquage ;
Le raccordement sur le regard de vislte sera réalisé impérativement par carottage {avec denture au carbure de tungsténe
ou au diamant} ou avee Lne scie cloche pour obtenir un trou 3 bords francs adapté a la pléce de raccordement. Un
dispositif d'étanchéité souple sera miis en place.
Le percement de regards ou de canalisations 2 'alde d'un marteau-piqueur, brise-roche ou trongonneuse est farmallement
tnterdit. A défaut, 1a réparation ou le remplacemant des ouvrages endommagés sera & la charge de {'usager,
Les nouveaux raccordements aux collecteurs magonnés {"touats”] sont soumis a l'accord du service,
Les débris de percement seront extraits et évacuds.
Aucun raccordement de branchement ne sera pénétrant, L'angle et le niveau de raccordement minimiseront les
perturbations hydrauliques engendrées ou subies parie branchement.

2" une canalisation de branchement qui va du dispositif de raccordement au regard de branchement de caractéristigues suivantes ;

—  matériau : tube PVC assainissement de classe dn résistance CRE, certifid marglie NF

- assemblage des tuyaux par joint d’étanchéité en élastornére {I'assemblage d’ouvrages enterrés par collage est proscrit)

—  diamétra: d’une dimension minimale de 160 mm, Il doit toujours étre inférieur 4 celui du collecteur ;

—  pente: elie est au minimum, en tous points, de 3 ¢m par métre ;

— oflentation: la canalisation est rectilligne, sauf & eréer des regards ou boites intermédiaires A chague changement de
direction, en plan ou en profil en long. Cutilisation de coudes pour régler Forigntation de {a canalisation de branchement
ast a proscrire ;

—  accessibilité: des boTtes o des pidces de visite intermédiaires sant 2 mettre en place tous les 30/35 m lorscue les trongons
dépassent cefle longueur, et sur chague changement de direction inévitable ou confluence ;

— profondeur: la profondeur du branchement en limite du domaine public, maesurée du miveau du trotioir ou de
Faccotement au fil d'eau de |a canalisation, est au minkmum de 0,60 matre ;

—  griltage avertisseur de coufeur marron au-dessus de ['enrohage,

3° un regard de branchement ds caractéristiques suivantes :

— Implantation : en limite de propriété, & lintérieur de celle-ci {exceptionnellement sous domalne public),
Lorsque le branchement est établi en servitude dans une {ou des) propriété(s) voisine(s), ke regard de branchement est
positionné & la timite de la premigre propriété traversée par le branchement, depuis le coltecteur public,

—  pourles maisons indlvidueltes :
Le regard de branchement est constitué par un regard préfabriqué en PVC de diamatre @ 315 mm, & passage direct, sans
décantation, muni d'une section semi-circulaire awtocurante, permettant la raccordemant de canalisations de diamétre @
160 mm {cf, schéma en annaxe 3),
Le regard de branchement est recouvert d'un tampen circulaire en fonte, de 400 mm de diamétre, scellé au niveau du sol,
Lorsque ia profondeur du regard de branchement est supérieure & 2 métres, le regard de branchement est constitué d'un
regard de visite de diainétre 800 mm, muni d'échelons, et recouvert d'un tampon articulé en fonte,

—~  pouries habitations collectives :
Le regard de branchement est constitué d'un regard de visite de diamétre 800 rmm, muni d'échelons et recouvert dun
tampon articulé en fonte {cf. schéma en annexe 3).

—  les regards de branchement eaux pluviales et eaux usées sont obligatolrement séparés.

Article 39 - Survaillance, entretien; réparations, renouvellement de 1a partie des branchements situés sous le domaing public

39.1

38.2

35.3

5.4

39.5

La surveiltance, l'entretien, les réparations ot le rencuvellement des parties publlques des branchements sont réalisés par le
service d'assainissement ou, sous sa direction, par tne entreprise désignée par lui. Les frais correspondants sont a fa charge de ce
service, y comprls ceux résultant des dommages causés par ces ouvrages,

Toute Intervention sur un branchement qui ne seraft pas effectuée dans ces conditions constltuerait une contravention cuvrant
drolt & poursulte conformément aux lois, sans préjudice des dommages et intéréts qui pourratent étre récdlamés par le service
gestionnajre des eaux pluviales.

H incombe a I'usager de prévenir imméd|atement le service gestionnaire des eaux pluviales da toute obstruction, de.toute fuite ou
de toute anomalie de fanctionnement gu'il constate sur son branchernant.

Dans le cas ol il est reconnu que les dommages, y compris ceux causés aux tiers, sant dus 4 la négligence, 3 I''mprudence ou 2 Ia
malveiliance d’un usager, ainsi qua Finabservation du présent reglement, les interventions du service compétent pour entretien
ou réparation sont & la charge du responsable de ces dégits.

En vertu des pouveirs de palice du maire, le service gestionnaire des eaux piuviales est en droit d'exécuter d’office, aprés
information préalable de Vusager, sauf cas d’urgence, et aux frals de Fusager s'il y a lieu, tous les travaux dont If serait amené &
constater la néressité, notamment en cas d'inohservation du présent réglement, d'attelnte & fa sécuritd, d'infraction au réglement
sanitaire départemental, ete., sans préjudice des sanctions prévues aux articlas 54 et 55 du présent reglement,

Les travaux prévus aux articles 41,4, 415 et 42.2 sont établis sur la base d’un bordereay de prix fixés par la collectivité,
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Article 40 - Conditions de modification, suppression et réutilisation des branchements

40.1  La mise hors d'usage d'installations intérieures par suite de transformation ou de démolition d’un immeuble sera obligatoirement
portée a la connaissance du service gestionnaire des eaux pluviales par le propriétaire dudit immeuble ou son représentant.

40.2  lorsque la démolition ou la transformation d'un immeuble entraineront la suppression du branchement, sa modification ou son

déplacement, les frals correspondants seront mis a la charge de la {ou des) personne(s) ayant déposé le permis de démolition ou
de construire. Les travaux de suppression, de modification ou de déplacement sont exécutds par le service gestionnaire des eaux

pluviales.

403 En cas de reconstruction d’un immeuble sur un ancien emplacement construit oll il existalt un branchement au réseau, le service
gestionnaire des eaux pluviales décidera, en fonction de I'état du branchement, si celui-ci peut étre réutilisé ou s'il est nécessaire
d’en réaliser un neuf, cela aux frais du propriétaire.

40.4 Cependant, est a la charge du service gestionnaire des eaux pluviales le codt des travaux de suppression, de déplacement ou de
transformation des branchements, résultant d’une décision de modification du réseau prise par la collectivité.

Article 41 - Prescriptions particulidres pour les eaux pluviales

41.1  Déversements interdits :
Outre les prescriptions énoncées & larticle 6 cl-avant, il est interdit de déverser, directement ou indirectement, des eaux usées
dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Des dérogations sont possibles, & titre exceptionnel, si les conditions fixées par 'article 12 de I'arrété du 7 septembre 2009 fixant
les prescriptions pour I'assainissement non collectif sont respectées. Il appartient aux propriétaires concernés d’en présenter la
demande au service, en vue de son examen par 'administration compétente.

41.2  Conditions de raccordement :
Pour toute construction nouvelle, la recherche de solutions permettant |'absence de rejet d'eaux pluviales dans le réseau public

doit étre privilégiée.
A défaut, il peut étre admis au réseau public un rejet d'eaux pluviales, dont le débit doit obligatoirement étre limité,
conformément aux prescriptions des documents d'urbanisme et de leurs annexes (zonage pluvial).

413 Demande de déversement:
Si le rejet d’eaux pluviales est inévitable, la demande doit indiquer, en sus des renseignements définis a I'article 5.2, le diamétre du
branchement et le dimensionnement du dispositif de limitation de débit, compte tenu des particularités de la parcelle & desservir.

41.4  Caractéristiques techniques :
Le déversement d'eaux pluviales doit étre réalisé par un branchement au réseau pluvial établi suivant les prescriptions de 'article
38. Atitre dérogatoire, les eaux pluviales pourront étre déversées au caniveau via une gargouille, sous réserve de I'obtention par le
pétitionnaire des autorisations délivrées par le service gestionnaire de la voirie.
Tout branchement sur les avaloirs ou grilles est interdit.
En plus des prescriptions de larticle 38, le service compétent peut Imposer au pétitionnaire la construction de dispositifs
particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs efficaces adaptés aux débits, notamment a I'exutoire des parcs

de stationnement de véhicules.
415 Lentretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont A la charge de l'usager, sous le contréle du service
compétent.

B — Dispositions financiéres

Article 42 - Paiement des frais d’établissement des branchements
42.1 Toute installation d'un branchement réalisé par la collectivité qui intéresse les eaux pluviales donne lieu au palement par le
demandeur :
—  soit de la participation prévue & I'article 37.3 dans un délal d’un mois aprés la date d’achévement des travaux ;
—  soit du colt du branchement, conformément au devis établi par le service gestionnaire des eaux pluviales.
Les travaux doivent étre terminés dans un délal de deux mois suivant soit le réglement, soit le réglement d'un acompte égal & 50 %
du devis. Dans ce demier cas, le solde est exigible dans les quinze jours suivant I'exécution des travaux.

422 Le raccordement du réseau intérieur au regard de branchement est & la charge du propriétaire de l'immeuble.
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Article 43 - Régime des extensions de rdseaux réalisées sur Vinltiative des particuliers

43.1

43.3

43.4

Il s’aglt des travaux de mise en place d'un réseau de collecte public nécessaire au raccordement d'un riverain et 4 sa demande. Si la
collectivité accepte de réaliser des travaux ’extension de réseaux sur Finftlative de particuliers, ces derniars s'engagent A Iui
versar, & l'achévement des travaux, une participation égale 3 I'intégralité du montant hors TVA de leur colit diminué des
éventuelles subventions. Le service gastlonnaire des eaux pluviales prend en charge le montant de fa TVA.

Dans le cas olt les engagements de remboursement des dépenses sont faits conjointement par plusteurs particuliers, le service
d'assainlssement détermine la répartition des dépenses antre ces particuliers en se conformant 4 I"accord spécial Intervenu entre
8UX,

A défaut d'accord spécial, la participation totale des particuliers dans fa dépense de premler établissament est partagée entre eux
proportionneflement au lindaire de collecteur réalisé qui sépare I'origine de leurs branchements de Forigine de extension.

Lorsque Fexdension demandée intervient, les installations réalisées sont incorporées au réseau public dés leur mise en service. Le
présent réglement s'applique d&s lors aux riverains concernés,
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Chapitre V — Installations sanitaires intérieures

Article 44 - Installations intérieures

441  Le respect des prescriptions relatives aux Installations sanitaires intérieures figurant au réglement sanitaire départemental et au
réglement d'assainissement d’une collectivité territoriale est obligatoire et prévient les dysfonctionnements du réseau public et les
sinistres affectant les installations intérleures.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux réglementations en vigueur, et notamment aux DTU relatifs & I'assainissement des
batiments et de leurs abords.

44.2 |l est notamment précisé :

44.2.1 L'étanchéité des canalisations et des ouvrages de raccordement est obligatoire. Elle est indispensable & la pérennité des réseaux
publics et privés, mals aussi du béti, et plus particulierement les fondations.

44.2.2 Tout raccordement direct entre conduites d’eau potable et canalisations d’eaux usées et pluviales est interdit. De méme est
interdit tout dispositif susceptible de laisser les eaux, usées et pluviales, pénétrer dans la conduite d’eau potable, soit par
aspiration due 3 une dépression accidentelle, soit par un refoulement dd a une surpression créée dans la canalisation d’évacuation.

44.2.3 Alintérieur des propriétés, les canalisations et chutes d’eaux usées doivent étre indépendantes des canalisations et chutes d’eaux
pluviales, méme quand la collecte est assurée en mode unitaire.

44.2.4 Tous les appareils d’évacuation (cuvettes de cabinets d'aisance, lavabos, baignolres, éviers, etc.) doivent étre munis de siphons
interposés entre les appareils et les canalisations intérieures d'eaux usées, afin d’empécher la sortie des émanations provenant du
réseau de collecte et I'obstruction des conduites par I'introduction de corps solides. Tous les siphons doivent étre conformes a la
normalisation en vigueur.

44.2.5 Conformément 3 Iarticle L. 1331-5 du Code de la santé publique, dés I'établissement du branchement, les fosses et autres
installations de méme nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances a venir, par les soins et aux frais du
propriétaire, Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la
collectivité peut, aprés mise en demeure, procéder d'office et aux frais de I'intéressé aux travaux Indispensables conformément &
I'article L. 1331-6 du Code de la santé publique.

44.2.6 Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques, mis hors service ou rendus inutiles pour quelque
cause que ce soit, sont vidangés et curés par une entreprise qualifiée. lls sont soit comblés avec des matériaux de déblais
(sable), soit désinfectés s'ils sont destinés & une autre utilisation.

44.2.7 Les siphons de cour, recuelllant les eaux pluviales provenant des cours d’'immeubles, doivent &tre pourvus d’un dispositif (grille,
panier amovible, volume de dessablage...) empéchant la pénétration des matiéres solides dans les canalisations d’eaux pluviales.
Les eaux collectées 3 I'extérieur des Immeubles sont assimilées aux eaux usées domestiques si elles sont issues de l'usage
d'appareils de puisage situés & proximité (évier extérieur, lave-main, etc.).
Elles sont collectées par un dispositif surélevé du sol d’au moins 10 cm et muni d’un siphon.

44.2.8 Conformément aux dispositions du réglement sanitaire départemental, pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales du réseau
de collecte public dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur é&lévation exceptionnelle jusqu’au niveau de la chaussée, les
canalisations Intérieures, et notamment leurs joints, sont établies de maniére a résister a la pression correspondante au niveau fixé
ci-dessus. De méme, tous orifices sur ces canalisations ou sur des apparells reliés & ces canalisations, situés & un niveau inférieur a
celui de la voie vers laquelle se fait I'évacuation, doivent étre normalement obturés par un tampon étanche résistant a ladite
pression.

Pour assurer la résistance 4 une mise en pression occasionnelle, les matériaux mis en ceuvre seront certifiés marque NF, ayant fait
I'objet d’un certificat ou d'un avis technique, et posés dans le respect des prescriptions des fabricants en utilisant la gamme de
Joints adaptés.

L'assemblage de canalisations de natures différentes sera réalisé en utilisant des joints du type intermatériaux adaptés.

Lors de la pose des ouvrages comme aprés les interventions de maintenance préventive ou curative, une vigilance particuliére sera
portée & la fermeture solgnée des tampons et des tés de visite en réseaux suspendus, des regards et boites d'inspection des
réseaux enterrés,

Tout appareil d'évacuation se trouvant & un niveau inférieur a celui de la chaussée dans laquelle se trouve le réseau de collecte
public doit &tre muni d'un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales (clapet anti-retour). Ce
dispositif nécessite un entretien régulier et soigné. Dans la mesure du possible, les évacuations situées & un niveau supérieur a
celui de la voie publique ne devront pas transiter par les dispositifs anti-refoulement ou élévatoires. On évitera ainsi de surcharger
ces dispositifs avec les eaux usées des étages et les eaux pluviales des toitures.

En cas de reflux d'eaux du réseau de collecte dans les caves et sous-sols, la responsabilité du service d'assainissement ne peut étre
engagée du fait que les installations mentionnées ci-dessus dolvent étre étanches et résister aux pressions.

En matiére de protection contre le reflux d'eaux provenant du réseau dassainissement, le degré de sécurité 3 cholsir reste de
toute fagon & I'appréciation du propriétaire en fonction des risques et des valeurs a protéger.

44.2.9 Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées, & l'intérieur des batiments, doivent étre posées verticalement, et munies de tuyaux
d'évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Ces évents peuvent étre toutefols remplacés par des
dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus aptes & I'emploi par un avis technique. Ces dispositifs doivent étre conformes aux
dispositions du réglement sanitaire départemental relatives a la ventilation des réseaux de collecte.
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443 L'entretien, les réparations et le renouvellement des installations itérieures sont 4 la charge totale du propridtaire de fa
construction & desservir par le réseau public de collecte. o
444  Les particullers raccordés au réseau de collecte antérieurement 2 la date d'application du présent réglement devront apporter C
toutes modifications utiles a Jaurs installations Intérieures pour les rendre conformes aux prescriptions du présent réglement,
Le service d'assainissement procédera & toutes vérifications des installations intérieures qu'il juge utiles et exlgera toute
modification destinée a les rendre conformes aux prescriptions réglementalres,

Article 45 - Contrdle de conformité ]

451 Uncontréle de conformité est réalisé obligatolrement avant tout raccordement d'immeuble au réseau public ou lors des mutations
de propridté, :
Le service d'assainissement est seul habilité 4 réaliser les contréles de conformite. :
Le contréle porte notamment sur fa séparation des eaux usées et des eaux pluvtales sans inversion ni mélange, sur le raccordement '
das installatlons aux réseaux publics, sur ‘absence de systéme d'assainissement autonome, sur la conformité du disposhif de 5
gestion des eaux pluviales le cas &chéant, sur la conformité avec les prescriptions da {'avis technlques émis lors de I'autorisation de :
construtre.

En vertu de l'article L 1331-11 du Code de la santé pubfique, les agents du service d'assainissement ont accés aux propriétés
Privess.

452 Contréle de conformité avant raccordement i
Le service d'assainissement vérifie, avant tout raccordement au réseay public, que les installations intérieures remplissent blen les : _
conditions requises. ;
Le contrdle de la partie publique comme de |z partie privée du branchement est réalisé on tranchée ouverte, pendant les .
jours et heures ouvrés, :
Dans fe cas o des défauts sont constatés par le service, le propriétaire doit y remédier 4 ses frais dans un délai de & mois. A |'lssue
de ce délai, un nouveau contréle doit &tre réaliss,

La collectivité se réserve le droit d'imposer [a modification d'une Instaliation privée risguant de provoquer des perturbations sur le :
réseal public, i
Si, malgré une mise en demeure de modifier les Installations, le risque persiste, la collectivité peut fermer totalement e i :
raccordement, jusqu'a la mise en conformité des instaliations.

De méme, la collectivité peut refuser le raccordement d'un immeuble tant nue les installatlons privées sont reconnues

défectueursas,

453 Contréle de conformité jors des mutations de propriété
Le vendeur a le devoir d'infermer I'acquéreur sur le systéme d'assainlssement de 'mmeuble vendu et sur les éventuelles carences :
et anomalies affectant ce systame, ;
Avant Ja vente de tout ou partie d'un immeuble 3 usage d'habitation, d'un établissement industriel, cormmercial, artisanal, agricole, ,
etc. un contrble de conformité des installations d'assainissement collectif de Nmmeuble est obligataire. :
5i le contrdle révdle des non-conformités, le rapport mentlonne fes travaux  réaliser er éventuellement le délal dans lequal ils
devront &tre réalisés. A {"issue de ca délai, un nouveau contrdle doit &tre réalis.

45.4  Montant du contrdle de conformité
Le montant du contréle est fixé par la collectivits.
Le colt des contrdles et les travaux éventuels sont & la charge du prapriétaire,

455  En cas de refus de contrdle ou de mise en conformiteé des installations, las Infractions peuvent donner lieu au palement d'une
amende du double de la redevance d'assainissement tant que la situation n'est pas rétablie et le cas échéant & dos potrsuitas :
devant les tribunaux compétents.
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Chapitre VI — Réseaux privés

Article 46 - Principe général

46.1 Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent aux aménagements d'ensemble, lotissements ou ensembles d'immeubles
collectifs privés. Elles sont applicables également aux extensions de toute nature répondant & des besoins particuliers. Les projets
et travaux correspondants sont désignés ci-aprés par 'expression « opérations privées » tandis que les aménageurs, lotisseurs ou
promoteurs desdites opérations sont qualifiés d'« opérateurs ».

46.2 Il est vivement recommandé aux opérateurs de prendre préalablement contact avec le service d’assainissement lors de I'étude des
réseaux de leurs projets.

46.3  Tous les travaux nécessaires a la collecte et & I'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales d’une opération privée sont a la
charge de son opérateur. Il en est de méme des installations de traitement des eaux usées dans le cas oll le réseau de I'opération
privée ne peut étre raccordé dans I'immédiat au réseau de collecte public.

46.4  Les réseaux sont obligatoirement du type séparatif.

46.5 Les entreprises choisles pour I'exécution des travaux, y compris en ce qui concerne les ouvrages spéciaux (installations de
relévement ou de traltement, par exemple), dolvent étre qualifides. Leurs références et les attestations, délivrées par des maitres
d’ouvrage ou des maitres d’ceuvre pour la réalisation de travaux communaux similaires, doivent étre présentées, avant
commencement des travaux, au service d’assainissement. Ce dernier est associé aux contréles des travaux.

46.6 Toutes les opérations privées sur le territoire de la commune de Baraqueville sont soumises au présent réglement
d’assainissement et aux conditions de construction des réseaux d'assainissement qui sont notifiées aux opérateurs lors du dépdt
de la demande concernant chaque opération.

46.7  Les travaux sont conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques générales (CCTG), et notamment a ses fascicules 70
et 81, ainsi qu'aux prescriptions générales imposées aux entreprises travaillant pour le compte du service d’assainissement ou de la
collectivité,

46.8 Tous les branchements particuliers nécessaires pour |'assainissement des divers lots prévus dans une opération doivent
obligatoirement étre réalisés, tout au moins pour leur partie comprise sous les voies publiques ou privées :

—  soit en une seule fols si I'opération est prévue le long d'une vole desservie par une canalisation d'assainissement ;
—  soit en méme temps que la conduite principale si la desserte de I'opération nécessite la réalisation d’une extension du
réseau d'assalnissement.
Elle est applicable également aux voies privées, celles-ci étant appelées a étre incorporées, a plus ou moins bréve échéance, dans
le domaine public.

46.9 A lintérieur de chaque opération, chaque lot ou immeuble & desservir dispose de ses propres branchements et donne lieu chacun

4 I'établissement d'une convention de déversement ordinaire.

Article 47 - Etude préalable et exécution des travaux

47.1 Toute personne désirant faire réaliser des travaux en vue de I'assainissement d'une opération privée doit adresser a la collectivité
concernée une demande 3 laquelle sont annexés, en trois exemplaires, un plan de situation ainsi qu'un plan des réseaux de

I'opération & I'échelle 1/500° ou 1/200° dliment coté avec, en outre, un nivellement rattaché au Nivellement général de la France
(IGN 69).

47.2  De facon a assurer 'homogénéité des réseaux et veiller & la compatibilité des nouveaux ouvrages avec ceux déja existants ou
prévus dans le programme d'ensemble d'assainissement, I'étude du réseau de collecte et de transfert interne & I'opération privée
doit étre conduite & partir des spécifications de la collectivité relatives aux ouvrages collectifs et aux ouvrages connexes.

Dans tous les cas, 'opérateur doit se conformer aux dispositions prévues par I'instruction interministérielle 77-284 du 22 juin 1977
relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations, la norme EN 752 et les fascicules 70 et 81 du cahler des clauses
techniques générales (CCTG).
Le dossier d'étude comprend notamment :
— le plan de masse des collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales & une échelle adaptée (1/200° le cas échéant avec plan
d'assemblage au 1/1000°) avec :
O diamétre, matériau et pente des canalisations
O position des regards (numéro, niveau TN, fil d’eau et profondeur)
O branchements (tracé, diamétre, matériau et pente)
—  les profils en long avec indication des croisements de réseaux
—  pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales :
O une note de calcul ayant servi a dimensionner I'ouvrage (débit de fuite, volume)
en cas d'infiltration, une copie de I'étude géotechnique
un plan de masse (échelle 1/20° ou 1/50°%) avec position des accés, du portail, des cldtures
les coupes des ouvrages avec niveau des plus hautes eaux
les plans de détail des ouvrages particuliers (ouvrage de régulation, trop-plein)
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17.3

47.4

—  le cas échéant, copie ;
0 de Pavtorisation de raccardement (fossé communal, ouvrage privé, etc.}
O  des servitudes de passage en terraln privé
O du dossier de dédlaration ou d’autorisation établi au titre de |a Lol sur FEau, avec récépissé de dépst en Préfecture,
Le dossier d'étude est soumis au service d'assainissement pour ohtenir Pautorisation de raccordement de I'opération.

Les dispositions suivantes sont nécessairement prises en considération lors de Fétablissernent de I'étude et lors de Ta réalisation
des travaux. Elies concernent les spécifications de la collectivité refatives aux ouvrages collectifs et aux otivrages connexes.

Les canalisations utilisées sont conformes & une norme evropéenne et frangaise {NF EN), et sont cettifides marque NF.
Les regards de visite de diamétre 1000 mm sent équipés de dispositifs de fermeture en fonte avec tampon articulé de diamétre
600 mm, de classe de résistance D400 trafic Intense, conformes & la norme NF EN 124, et sont certlfids margue NF,

Les regards de visite sont posltionnés taus les 50 métres et/ou & chaque changement de direction.
Les fonds de regard sont aménagés de fagon a éviter toute stagnation d'effluent.

Les réseaux sont mis en ceuvre dans le respect des prescriptions du fascicule 70 du CCTG, notamment en ce qui conceme les
conditions de pose {lit de pose, enrcbage de la canalisation, grillage avertisseur, remblafs, ete.).

Les contréles de réception sont conformes aux préconisations de arrété du 22 juin 2007 ot sont a fa charge de I'opérateur.

Ils comprennant notamment ;

I'hydrocurage préalable des réseanx

—  i'inspection télévisée des collecteurs et branchaments d'eaux usées :

— e contrdle de 'étanchéité des collecteurs et branchements d'cauy usées

—  l'inspection télévisée des collecteurs d'eaux pluviafes, réalisé par temps sec,

—  letestalafumée des collecteurs d'eaux usées,

—  le contréle de la bonne exécution des fouilles et de leur remblalement {essais de compactage réalisés conformément aux
hormes XP P 94 063 et XP P 94-105},

—  Pétablissoment d’un plan de récolement des ouvrages d'assainissement, tenant compte des aménagements définitifs de la

volrie.

Article 48 - Contrfle des réseaux privés

48.1

48.2

Méme sans perspective immédiate de rétrocession des ouvrages, le service d’assainissement se réserve le droit de contréler la
conformité de Fexécution des réseaux privés par rapport aux régles de ["art, ainsi que celle des branchements définis au présent
réglement,

Dans le cas oll des désordres seralent constatés par le service d'assainissement, la mise en conformité serait effectuée par
Popérateur, le propriétaire ou I'ensemble des copropriétaires. Slnon, le service d'assalnlssement pourra se substituer & ces
derniers, agissant alors 3 leurs frais et risques, conformément a Particle L. 1331-6 du Code de [a santé publigue.

Article 49 - Raccordement et raglement des travawx sous le domaine public

48,1

42.2
49,3
45.4

48.5

49.46

48.7

Les travaux de raccordement du colfecteur principal de l'opération au réseau public sont exdcutés, aux frais du pétitionnaire, par
Fentreprise qui réalise le réseau privé, sous réserves de Fautorisation et du contrdle du service d’assainissement,

Le raccordement se fera obligatoirement sur un regard existant au 4 créer,
La demande de raccordement sera falte par écrit par 'apérateur au service d'assalnissement.
Dans Phypathése ob I'opérateur ne se conformeralt pas 3 ces obligations, la collectivité se réserve le drait de refuser, voire
d'obturer le raccordement, : ’
L'opérateur devra informer par écrit le service d’assainissement de Pouverture du chantier au moins quinze Jours 3 I'avance, cela
afin qu'll soit posstble de, contrdler les travaux durant leur exécution et de procéder aux essais.

Avant la réalisation de tranchées sous le domaine public, i appartient |

—  Al'opérateur :

B de consulter le guichel unigue "canalisations of réseaux enterrés” (www.reseaux-et-canalisations.ineris.frj, et de
déclarer les travaux prévus, avent leur exécution, au movyen de la déclaration de projet de travaux (DT} et de la
déclaration d'intention de commencement de travaux {DICT}

0  dinformer le gestionnaire {Etat, conseil général ou collectivitd) un mois au moins avant le début des travaus en vue
de I'obtention d’une auterisation de voirie par I'autoritd compétente, et de fajre son affaire de Paffichage des arrétés
de volrie et de la slgnalisation de chantier ;

— au gestionnaire de la voirte: de définir les déviations éventuelles,
Les réfections provisoires et définitives des trottoirs et chaussées sont 2 la charge du pétitionnaire.
Efles sont réalisées selon les prescriptions techniques imposéas par le gestionnaire de voirie,
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Article 50 - Conditions &'intégration dans le patrimofne communal

L'intégration d'ouvrages privés dans le patrimoine communautaire est subordannée 4 Panvol a la collectivité d'une demande
d'intégration par courrier recommands, a laquelle sont annexés :
—  un dossier de récolement conforme & Pexécution des ouvrages, sur papier et au format Informatique {dwg}.
Ce document & I'échelle 1/500 ou 1/200 doit &tre établi avec mentions des coordonnées de I'entreprise et tégende. 1l
comprend le repérage de tous les regards et branchements particufters, les diamdtres et la nature des canalisations, les
dispositions particuliéres qui ont éventuellement &té prises lors de fa pose, 'altitude Nivellement général de la France
{IGN 69} de chaque tampon, radier de cunette et raccordement de branchement dans le regard.
Le plan de récolement tient compte des aménagements définitifs de la voirie.
—~  I'ensemble des rapports des contrdles de réception, définis a l'article 47.4,
Un état des lieux visuel de I'ensemble des regards de visite et regards de branchements est alors réalisé contradictoirement entre
le service et 'opérateur ou fes propriétaires des ouvrages.
L'intégration d'ouvrages privés dans le patrimoine communautaire n'ouvre pas droit 4 Indemnité.

Article 51 - Modalités d'intégration dans le patrimoine communal

51.1

51.2

513

51.4

S5

51.6

Cette Intégration ne peut intervenir qu'aprés constat du bon état desdites instafiations. Le cas échéant, il appartient aux
opérateurs ou aux propriétaires des ouvrages d'effectuer, 2 leurs frals, la mise en conformité et les réparations nécessaires
préalablernent au classement.

Jusyu'a Pintégration desdites installations dans le patrimoine communautaire, leur exploiiation, entretien, rencuvellement, ainsi
que leurs conséquences, incomberont, selon le cas, & 'opérateur ou 3 Vassemblée des copropriétaires, la mission du service
d'assainissement &tant [imitée aux ouvrages de la collectivité.

la Commune de Baraqueville est compétente en matigre d'assainissement ; & ce titre, seul la Collectivité peut décider de
I'intégratian d'ouvrages privés d'assainissement dans le pairimolne communal,

Le transfert de voles privées dans le domaine public communal n'entraine pas le tramsfert automatique des ouvrages
d'assainissernent privés dans le patrimoine communal.

Lintégration des ouvrages privés d'assainissement dans le patrimolne communautalire fait l'objet d'une délibération.

A compter de la date de décision d'intégration dans le domaine public, Fopérateur fou l'assemblée des copropriétalres) sera
déchargé de feur entretien, de leur renouvellement ainsi que des conséquences pouvant résulter des incidents éventuels
occasionnés par Fexistence des canalisations et de leurs accessoires.

Pour dviter que lintégration dans le domalne de la collectivité nentraine un transfert de créances au détriment de la collectivité,
cette dermiére ne pourra intervenir qu'aprés remise par 'opérateur d'attestations émanant des entreprises, constatant le
réglement des sommes qui feur sont dues.

Les entrepreneurs ayant réalisé pour le compte d’un opérateur les ouvrages prls en charge par la collectivité ne seront pas

dégagés, de ce falt, des garanties qul leur incombent et en particulier de la garantie décennale {article 1792 du Code ¢ivil). En cas
de défaillance de Fentrepreneur responsable, I'opérateur assumera vis-d-vis de la collectivité la responsabilité incombant a

I'entrepreneur défaillant.

Article 52 - Conséyuences du raccordement sur les réseaux publics

521

5.2

52.3

Les particuliers concernés par le présent chapitre sont soumis de pleln droit aux autres dispositions du présent réglement dés que
Jeurs installations, intégrées ou non dans le patrimoine communautaire, sont raccordées aux raseaux pullics,

Notamment, sont astreints 3 verser la participation financigre prévue par l'article 20, les propridtatres des immeubles neufs,
réhabilités, en construction, agrandis ou ayant regu une affectation d'habitation dont ils ne bénéficialent pas précédemment 1
— lorsquil n'y a pas eu de perception antérieure de ladite participation ;
—  ou & concurrence du nombre de logements ou de [z surface qui n'aurait pas été pris en compte précédemment  dans
lassiatte de cette participation.
Les prescriptions de |'alinéa 53.2 ne s'appliquent pas :
—  quand une participatton a déj3 été exigée forfaitafrement de 'opérateur ;
—  guand les particuliers disposaient antérieurement d'installations privées, individuelles, ou collectives, de traitement des eaux
usées,
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Chapitre VII - Infractions — Poursuites

Article 53 - Infractions et poursuites

53.1  Les infractions au présent réglement sont constatées par le maire et par les agents assermentés & cet effet. Elles peuvent donner
lieu & une mise en demeure et éventuellement & des poursuites devant les tribunaux compétents,

53.2  Siles redevances ne sont pas payées dans le délai fixé par I'article 18.4, et si I'usager ne peut apporter la preuve du bienfondé de

sa réclamation, le service d’assainissement ou le comptable du Trésor public procédera & une mise en demeure par lettre
recommandée.
Conformément a l'article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, a défaut de paiement dans un délai de trois
mols & compter de la présentation de la facture et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. En cas de non-palement, le réglement des factures est poursuivi
par toute voie de droit.

53.3  De plus, le service d'assainissement peut isoler le branchement par obturation de arrivée des eaux usées sur le regard de fagade.
Le colit de ces interventions est & la charge de I'abonné.

53.4  Les frais de relance par lettre recommandée visée a I'alinéa 53.2 sont 2 la charge de l'usager

53.5  Les frais de recouvrement engagés par le Comptable public sont également 4 la charge de l'usager concerné.

Article 54 - Déversements non réglementaires

54.1  Lorsque le service d'assainissement constate des déversements non réglementaires provenant d'installations intérieures non
conformes, il met en demeure leur auteur d’aménager lesdites installations dans un délai maximum de six mols.

54.2  Si, aprés ce délai, la qualité des effluents rejetés n'est toujours pas correcte, le service d’assainissement peut procéder 3
I'obturation du branchement aux frals de |'usager.

54.3  lorsqu'un déversement non réglementaire trouble gravement, soit I'évacuation des eaux usées, soit leur traltement dans les
ouvrages d’épuration, ou porte atteinte & la sécurité du personnel d’exploitation, le service d’assainissement peut mettre en
demeure par lettre recommandée son auteur de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur & 48 heures. Les frals de
mise en demeure sont & la charge de l'usager.

54.4  Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le service d'assainissement procéde & I'obturation du branchement. Le codt de
ces interventions est & la charge de l'usager.

Article 55 - Voies de recours des usagers

55.1  Encas de faute du service d'assainissement, I'usager qui s’estime [4sé peut salsir les tribunaux civils compétents pour connaitre des
différends entre les usagers d’un service public industriel et commercial et ce service, ou les tribunaux administratifs si le litige
porte sur I'assujettissement & la redevance d’assalnissement ou le montant de celle-ci.

55.2  Préalablement & la saisie des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux au Maire de la Commune de Baraqueville.
Si la réponse apportée ne lui donne pas satisfaction, I'usager peut s'adresser au Médiateur de I'eau (informations et
coordonnées disponibles sur www.mediation-eau.fr).

Article 56 - Mesures de sauvegarde en cas de non-respect des conventions de déversement

56.1  En cas de non-respect des conditions définies dans les conventions de déversement passées entre le service d’assainlssement et
les établissements Industriels troublant gravement, soit I'évacuation des eaux usées, soit le fonctionnement des ouvrages
d’épuration, ou portant atteinte & la sécurité du personnel d’exploitation, la réparation des dégats éventuels et du préjudice subi
par le service est mise a la charge du signataire de la convention. Le service d’assainissement pourra mettre en demeure |'usager,
par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur 4 48 heures.

56.2  En cas d'urgence, ou lorsque les rejets sont de nature a constituer un danger immédiat, le branchement peut &tre obturé sur le
champ par un agent du service d'assainissement.
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Chapitre VIl - Dispositions d’application

Article 57 - Date d’application
Le présent réglement entre en vigueur aprés l'adoption par la collectivité.
Tout réglement antérieur est abrogé de ce fait & compter de I'entrée en vigueur du présent réglement.

Article 58 — Publicité du réglement
Dans les six mois suivant son approbation, le réglement est transmis & la préfecture et porté a la connaissance de tous les

usagers du service par le biais d’une information figurant sur la facture d’assainissement, indiquant que le réglement est
consultable et téléchargeable sur le site internet de la Collectivité (www.baraqueville.fr).

Le réglement est adressé par courrier & tout nouvel usager ainsi qu'a tout usager qui en ferait la demande. Il est mis & la
disposition des usagers dans les locaux de la Collectivité. Le réglement de la premiére facture sulvant cet envoi vaudra accusé de

réception du réglement.

Article 59 - Madification du réglement
Des modifications au présent réglement peuvent étre décidées par la collectivité adoptées et portées & la connaissance des
usagers selon la méme procédure que celle suivie par le présent réglement.

Article 60 - Clauses d'exécution
Le maire, les agents du service d'assainissement habilités a cet effet, ainsi que le trésorier principal, en tant que de besoin, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent réglement.
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